
Kupplungspedal_Anschlag 
Ist es normal, dass bei durchgetretenem Kupplungspedal dieses am Teppich ansteht?  
Der Teppichboden ist in diesem Bereich schon richtig "Zerstört" und irgendwann wird er durch 
sein! Der rote Kreis zeigt die Stelle wo ich immer mit dem Pedal anstehe. 

 
Kann man da am Pedalweg evtl. irgendwas einstellen? 
Nein, am Pedalweg kann man nichts einstellen da die Kupplung Hydraulisch arbeitet. 

Man kann aber den Anschlagpuffer etwas verändern: 
Das Kupplungspedal hat einen Anschlag, den man einfach mit einer 4mm starken Gummiplatte 
unterfüttern kann. Der Anschlag befindet sich in der Nähe des Kupplungsschalters, nahe der 
Pedalaufhängung.  
Die Gummimatte ist nur ca. 2cmx2cmx4mm und wurde an dem Anschlag mit Konstruktionskleber 
bzw. einem guten 3M Klebeband befestigt. 
Nach der Modifikation hat das Pedal ca 5mm Luft und berührt den Teppich nicht mehr. 
Diese zwei Fotos zeigen den  
„Puffer“ mit Klebeband  

 



und das Pedal mit der Montagestelle (Rot umrandet). 

 


